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dans les rivieres de Haute-Normandie :
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Le concrétionnement calcaire en riviere. Intérét d’une grille d’évaluation.
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Perspectives de gestion

Concrétions calcaires dans le
Bassin de Seine-Normandie

Sources: CSP, DIREN du BSN, GERBE Reims

—— Processus rapide et intense
— Phénoméne modéré et localisé
— Faible intensité, sans conséquences
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Concrétionnement calcaire dans les rivieres du bassin de Sei
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1- Calonne
2- Risle

3- Lévriére 5%
4- Andelle '
5-Durdent
6- Varenne
7- Béthune
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Vue de détail du concrétionnement






Correspondance entre les niveaux de risque et les taux de précipitation calcaire.



Correspondance entre les classes de risque prévues et les taux de
précipitations mesureés.



Distribution des écarts entre classes de risque prévues et mesurées



Evolution de la vitesse moyenne du courant en fonction de la sinuosité
du lit et de la présence de végétation aquatique.



Evolution des classes previsibles de risque en fonction de la sinuosité
du lit et de la présence de végétation aquatique.



ANNEXE GRILLE D’EVALUATION DU RISQUE

1¢re étape - Caractérisation des conditions locales

On somme les conditions rencontrées par parametre pour obtenir
une premiere note :

conditions nécessaires: +
conditions indifferentes: 0
conditions limitantes: -



ANNEXE GRILLE D’EVALUATION DU RISQUE

Trois possibilités sont retenues:
au moins 5 conditions nécessaires (note C+)
au moins 2 conditions limitantes (note C-)

autres combinaisons: résultat indifferent (noté Co)



ANNEXE GRILLE D’EVALUATION DU RISQUE

3¢me étape — Coefficient hydromorphologique :
Ecoulements locaux

4eme étape — Niveau de risque

On calcul le niveau de risque (de 1 a 5) avec la formule :
Risque = Note intermédiaire + Ceff. Hydromorphologi  que



Conclusion

La grille d’évaluation du risque de concrétionnement calcaire
peut étre :

- un outil de diagnostic,
- un outil de gestion et de prévision.
La mise en place d’un reseau de mesure permet d’anticiper

I'évolution des fonds afin de maintenir et géerer le potentiel
piscicole des rivieres.



