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Tópicos

ÅMotivação 

ÅSistema HIDRALERTA

ÁComponentes

ÅCaso de Aplicação

ÁS. Roque do Pico

ÁMadalena do Pico

ÅConsiderações finais
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Fenómeno de galgamento no Porto da Madalena do Pico, Açores

Fenómeno do Galgamento

ÅTransporte de uma massa 
de água sobre o coroamento 
de uma estrutura por efeito 
da agitação marítima: 
Áq= m3/s/m

ÅPossíveis consequências:
ÁDanos em equipamentos e 

navios

ÁInoperacionalidade de portos

ÁPerdas avultadas em termos 
humanos, económicos e 
ambientais
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Erosão Danosnasestruturasportuárias

Motivação

Galgamentos e inundações

Zonas portuáriasZonas costeiras

Consequências gravosas em termos 
humanos, económicos e ambientais

Perigopara as pessoas, equipamentose 

infraestruturas Problemas na operacionalidade portuária

Zonas costeiras
Zonas portuárias
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Motivação

ÅÉ portanto importante:

ÁPrever situações de risco em zonas costeiras e portuárias

ÁAlertar as entidades responsáveis em situações de emergência

ÁEstabelecer mapas de risco para um planeamento correto 

Objetivo
Minimizar a perda de vidas e reduzir 
prejuízos económicos e ambientais

Sistema HIDRALERTA
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NAVEGAÇÃOINFRAESTRUTURAS PESSOAS
VIAS DE 

COMUNICAÇÃO
EDIFÍCIOS

Å Consequências do galgamento e inundação

Å Entrada e saída do 
navio no porto

Å Comportamento dos 
navios amarrados

Sistema HIDRALERTA

Previsão, alerta e avaliação do risco



LNEC | 714º Silusba- Praia 2019 - 16 a 20 de setembro

SISTEMA DE PREVISÃO E 

ALERTA

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

DO RISCO

AVALIAÇÃO, EM TEMPO REAL, DE SITUAÇÕES DE 

EMERGÊNCIA E EMISSÃO DE ALERTASPARA AS 

ENTIDADES COMPETENTES

(utilização de previsões da agitação marítima a 180 horas)

PRODUÇÃO DE MAPAS DE RISCOQUE CONSTITUAM UMA 

FERRAMENTA DE APOIO À DECISÃO PELAS ENTIDADES 

COMPETENTES 

(utilização de longas séries temporais de previsões da agitação 

marítima ou com cenários pré-definidos associados às mudanças 

climáticas e/ou eventos extremos)

Protótipos instalados para a baía da Praia da Vitória, S. 

Roque do Pico e Madalena do Pico -Açores

Sistema HIDRALERTA
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I - Caraterização da 

agitação marítima 
II - Determinação

do galgamento

III -Avaliação 

do risco

Sistema HIDRALERTA

IV - Sistema 

de alerta

Modelos Numéricos Zonas Costeiras- FórmulasEmpíricas

Zonas PortuáriasïFerramentasNeuronais



LNEC | 914º Silusba- Praia 2019 - 16 a 20 de setembro

Sistema HIDRALERTA
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Fórmulas Empíricas

I  ςCARATERÍSTICAS DE AGITAÇÃO MARÍTIMA
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Å Modelo desenvolvido em PYTHON
Á acoplamento dos modelos

Á automatização do sistema

Á integração do sistema na WEB

Å Visualização dos dados e resultados 

Å Diferentes níveis de informação para 
diferentes utilizadores

Å Utilização do Web para interação do 
sistema com o utilizador de modo a 
permitir a análise da informação e  a 
tomada de decisão

Sistema HIDRALERTA

IV ïSistema de alerta


