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LABORATORIO NACIONAL
DE ENGENHARIA CIVIL

Introducé&o ao Seminario:
Os planos de gestao de bacia
hidrografica, as aguas subterraneas e a
avaliacao do seu estado
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A LEI DA AGUA, aprovada pela Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, e o
Decreto-Lei n.° 77/2006, de 30 de Marco, transpuseram para o ordenamento
juridico interno a Directiva n.° 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de Outubro, que estabeleceu um quadro de accao
comunitario no dominio da politica da agua (DIRECTIVA-QUADRO DA
AGUA - DQA).

Enquadramento legal

A Lei da Agua prevé a existéncia de trés tipos de planos: o Plano Nacional da
Agua (PNA), os Planos de Gestdo de Bacia Hidrografica (PGBH) e os
Planos Especificos de Gestdo das Aguas (PEGA), nos quais se incluem
medidas de proteccao e valorizagao dos recursos hidricos.

A Portaria n.° 1284/2009, de 19 de Outubro, estabelece o conteudo dos planos
de gestdo de bacia hidrografica (PGBH), previstos na Lei da Agua.
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7290 DIARIO N4 REPUBLICA —I SERIE-A N* 248 — 29 de Dezembro de 2005
Aptoo 200 ¢) A designagio como atfificial ou fortemente

e modificada de uma massa de douas supetficiais

Flanos de gestio de bacia hidrogrifica e a classificacdo e determinagio doseu potencial

ecoldgico, bermn como a classificagdo e determi-
nagio do estado ecoldoics das douas supetfi-
claig, de acordo com pardmetros bioldgicos,
hidtomotrfoldgicos e fizico-quimicos,

d) A localizagio geogrdfica das zonas protegidas
e aindicagioda legizlagio comunitdtia ou nacio-

1— Q¢ planos de gestdo de bacia hidroorafica sdo
instrumentos de planeamento das dguas que, wisando
a gpestdo, a protecgdo ¢ a valotizagio ambiental, social
e economica das dguas ao nivel da bacia hidroorafica,
cotnpreendem ¢ estabelecem.

a) A caracterizacio das dguas superficlais e sub-
tertdneas existentss na regifo hldfogfﬁfma ol
de cada secgio da repifo hidrografica interna-
cional, incluindo a identificacio dos tecursos,
a delimitacdo das tnagsas de druas supetficials
e gubtertdneas e a determinacio das condigbes
de teferéncia ou do maximo potencial ecoldzico
especifico do tipo de dguas supetrficiais,

B) A identificagio das pressdes e descrigio dos
impactes sionificativos da actividade humana

sobte o egtado das douas superficiais e gubtes-

rineas, com a avaliagio, entre cutras, das fontes
Emas ¢ difiteas de polaicio, das utiliza
existentes e previstas e das alteracdes m-:wrfo-
léoicas significativas e o balango entre ag poten-
cialidades, as disponibilidades e ag neceszidades:

nal ac abtigo da qual essas zonas tenham sido
dezignadas,

g} A identificacio de sub-bacias, sectotes, prable-

mas ou tipos de dguas e sistemnas aquifercs que
tequeiram um tratamento especifico ao nivel da
elaboragio de plancs especificos de gestio das

QEEES?
f1 A identificagio das _redes de monitorizacio e

a andlise dosg resultados dos procramas de moni-

totizacio sobte a disponibilidade e o estado das

cuas supetficais e subtetrdneas, bem comno
sobte as Zonas protegidas,

LEI DA AGUA, (Lei n.%° 58/2005, de 29 de

Dezembro)
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LEI DA AGUA, (Lei n.%° 58/2005, de 29 de

Dezembro)
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) A andlize econdmica das utilizagdes da dgua,
incluindo a avaliagio da tecupetagio de custos
dos servigos de dguas e a identificagio de cri-
térios para a avaliagio da combinagio de medi-
dag com melhot relagdo custo-eficada,

k) As informacdes sobte as acgdes e medidas pro-
cramadas para a implementagio do principio
da tecuperacio dos custos dos servigos hidricos
g gobre o confributo dos diversos sectotres pata
ette objectivo cotn vista 4 conctetizagio dos
objectivos ambientais,

i) A definigio dos gbjectivos ambientais pata as
maggas de dguas supetficiais e sublerrdneas e
pata as Zonas protegidas, bemn como a identi-
ficagdo dos objectivos gdcio-econdmicos de
curto, médio e longo prazeos a considetar, desig-
nadamente no Jque se refere 3 gualidade das
dgias e aos niveis de descargas de douas
tesiduais,

i1 © teconhecimento, a especificacio e a funda-
mentagio das condigdes que justifiguem.

1) A extensio de prazos para a obtengio
dos objectivos ambientais,

LABORATORIO NACIONAL
DE ENGENHARIA CIVIL

I} A identificagio das entidades administrativas
competentss e dos procedimentos no dominio
da recolha, gestdo e disponibilizagio da infor-
magio telativas 4z d4guas,

m) As medidas de informagio e consulta piblica,
incluindo oz resultados e as consequentes alte-
taghes produzidas nos planos,

#) As notmas de qualidade adequadas aos varios
tipos e usos da Agua e as relativas a substincias
peticozas,

o) s programas de medidas e acgdes previstos
pata o cumptimento dos objectivos ambientais,
devidamente calendarizados, espacializados,
otgamentados e cotn indicagio das entidades
tesponsaveis pela sua aplicagdo.

2 — O conteddo dos planos de gestio de bacia hidro-
orafica & objecto de notnas a aprovar nog termos do
n.” 2 do artigo 102.°

3 — Og planos de gestio de bacia hidrografica sdo
revisgtos de seis et g is AN0s.

4 — No caso de repides Didrograticas INTetNAcIOnAls,
a autoridade nacional da dgoa diligencia no sentido da
elaboragio de um plano conjunto, devkndo, em qualquet
caso, o planos de gestdo de bacia hidrografica ser coot-
denados e articulados entte a autoridade nacional da
doua e a entidade administrativa competente do Reino
de Bzpanha.,

5 — Qg planos de gestio de bacia hidrografica devem
set publicados no D¥arie da Rgmitblica e disponibilizados
no sitio electrdnico da autoridade nacional da dgua,

i) & definicio de objectivos menos exi-

centes,
fi) A deterioragio tempordtia do estado das
massas de dgua;

z'vg A deterioragio do estado das dguas,

v] O nio cumprimento do bom estado das
doias sublertdneas ou do bom estado ou
potencial ecolépico das dguas superfi-
ciais

- s LNEC, 18 Novembro 2011
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ANEXO
(a que se refere o artigo 2.°)
Conteudo dos planos de gestéo de bacia hidrogréfica (PGBH)

| — Os PGBH obedecem a seguinte estrutura, descrita abaixo:

Volume | — relatorio:

Parte 1 — enquadramento e aspectos gerais;

Parte 2 — caracterizacao e diagnéstico;

Parte 3 — analise econdmica das utilizacdes da agua;

Parte 4 — cenarios prospectivos;

Parte 5 — objectivos;

Parte 6 — programa de medidas;

Parte 7 — sistema de promocao, de acompanhamento, de controlo e de avaliacéo;

Volume Il — relatérios procedimentais complementares:
Parte complementar A — avaliacdo ambiental,
Parte complementar B — participagéo publica.

_ Seminario CEAS/APRH “As aguas subterraneas nos Planos de gestao de bacia hidrografica”
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Parte 1 — Enquadramento e aspectos gerais

1 — A parte 1 dos PGBH apresenta o enquadramento legal e institucional do processo de planeamento, os objectivos
dos planos, os principios de planeamento e gestdo de recursos hidricos, a metodologia de elaboragdo e a estrutura dos
planos.

2 — Horizontes de planeamento — as andlises e resultados respeitardo os horizontes de planeamento seguintes:
situagdo actual; curto prazo (6 anos); médio prazo (12 anos) e longo prazo (18 anos). Poderdo ser considerados outros
horizontes quando necessario, para fazer coincidir as anélises e resultados com momentos especificos relevantes para a
avaliagdo da evolugdo de gestdo da agua ou de outros instrumentos de desenvolvimento socioeconémico. A avaliagdo da
variagdo das principais varidveis associadas a gestdo da agua, designadamente sobre disponibilidades, utilizagdes,
gualidade, fenémenos extremos e riscos naturais e antropogénicos, compreende periodos de tempo tdo longos quanto
possivel, ndo devendo ser inferiores a 10 anos e podendo alargar -se até aos 30 anos.

3 — Detalhe territorial — as andlises e resultados incidem sobre os espagos de desagregagdo espacial maxima que ndo
prejudique a compreensao dos problemas, as respectivas causas e solugbes propostas, devendo recorrer-se a simbologia
especifica para localizagdo geografica/cartografica de equipamentos existentes ou a propor.

E elaborado um plano de gestdo para cada regido hidrografica, sendo que os espacos territoriais hidrograficos a
considerar em cada um devem ser, pelo menos, 0s seguintes: i) bacia hidrogréfica; ii) sub -bacia hidrografica; iii) massa de
agua subterranea; iv) massa de agua de transicdo e faixa envolvente; v) massa de agua costeira e faixa confinante, e vi)
massa de dgua superficial interior.

Podem considerar -se outros niveis de agregacao territorial e administrativa, nomeadamente: i) concelho; ii) NUT Ill, e iii)
NUT II, tendo em conta o indicador e o tipo de andlise pretendida, a articulagdo com outros instrumentos de gestédo
territorial, estratégias, programas de apoio financeiro e outras entidades.

Seminario CEAS/APRH “As aguas subterraneas nos Planos de gestao de bacia hidrografica”
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Parte 2 — Caracterizacao e diagndéstico

4 — A parte 2 dos PGBH apresenta um resumo das caracteristicas gerais da regiao hidrogréfica, a identificacdo e
caracterizacdo das zonas protegidas e das massas de aguas superficiais ou subterraneas, a caracterizacdo das pressoes
naturais e das incidéncias antropogénicas significativas, a analise das redes de monitorizacao, a avaliacdo do estado das
massas de agua.

5 — As caracteristicas gerais da regido hidrografica sédo definidas com base em elementos geograficos, climatologicos,
hidroldgicos e socioeconémicos.

5.1 — A caracterizacao territorial e institucional inclui o0 enquadramento geografico e administrativo e o enquadramento
jurisdicional, institucional e normativo da regido hidrografica, bem como a delimitacao do respectivo dominio hidrico.

5.2 — A caracterizacao climatol6gica inclui a analise de variaveis como a precipitacdo, a temperatura, a humidade e a
evaporacao e evapotranspiracdo em ano médio, seco e humido, bem como a classificacdo climatica da regiao hidrografica.

5.3 — A caracterizacdo geoldgica e geomorfologica inclui a andlise das caracteristicas geoldgicas, geomorfoldgicas e
hidrogeoldgicas da regido hidrografica.

5.4 — A caracterizacdo das massas de agua de superficie inclui:

5.4.1 — A descricdo da metodologia de caracterizacao dos tipos de massas de agua;

5.4.2 — A delimitacdo das eco -regifes e dos tipos de massas de agua;

5.4.3 — A identificacdo, a localizacdo geografica e os limites das massas de agua;

5.4.4 — A avaliacdo das disponibilidades de agua em regime natural e regime modificado em ano médio, seco e humido
bem como os valores extremos de cheia e seca discriminando, nos casos aplicaveis, os caudais e volumes originarios de
Portugal e de Espanha;

5.4.5 — Os fundamentos da designacao das massas de agua artificiais e das massas de agua fortemente modificadas;

5.4.6 — A identificacdo das condicdes de referéncia para cada tipo de massas de agua, tendo em devida conta a
situacao actual e os projectos em desenvolvimento.

© LNEC 2006 ‘ = Seminario CEAS/APRH “As dguas subterraneas nos Planos de gestao de bacia hidrografica”

| LNEC, 18 Novembro 2011 MMOliveira



Portaria n.© 1284/2009, de 19 de Outubro

© LNEC 2006 ‘ E‘

LABORATORIO NACIONAL

(Volume | — Relatorio) DE ENGENHARIA CIVIL

(Parte 2 — Caracterizacao e diagndstico)

5.5 — A caracterizacao das massas de aguas subterraneas inclui:

5.5.1 — A localizacao e os limites das massas de agua subterraneas, discriminando as que se encontram associadas a
ecossistemas aquaticos de superficie ou ecossistemas terrestres que delas dependem directamente;

5.5.2 — A identificacdo das caracteristicas gerais dos estratos que cobrem a area de drenagem que alimenta as massas
de aguas subterraneas;

5.5.3 — A avaliacédo dos recursos hidricos subterraneos disponiveis, incluindo a taxa de recarga global média anual a
longo prazo;

5.5.4 — A caracterizacao aprofundada das massas de agua consideradas em situacdo de risco, que deve incluir as
informacdes relevantes constantes do n.° 2.2 da parte Il do anexo | do Decreto -Lei n.° 77/2006, de 30 de Marco;

5.5.5 — A caracterizacao especifica das massas de agua em risco de ndo cumprirem os objectivos ambientais e nas que
atravessam a fronteira com Espanha deve incluir as informacgdes constantes dos n.os 2.1 e 2.2 do anexo Il do Decreto -Lei
n.c 77/2006, de 30 de Marco;

5.5.6 — A identificac@o das zonas potenciais para a promoc¢ao da recarga de aquiferos.

5.6 — A caracteriza¢do socioeconodmica inclui a analise dos indicadores demogréficos e das caracteristicas sectoriais e
territoriais das actividades econémicas que se desenvolvem na regido hidrografica.

5.7 — A caracterizacdo do solo e ordenamento do territério na regido hidrogréfica inclui a analise dos tipos de solo, da
capacidade de uso e dos usos do solo, bem como a identificacdo do sistema de gestéo territorial, bem como da sua
relevancia regional e nacional.

5.8 — A caracterizacdo dos usos e necessidades de agua inclui a analise de necessidades de agua por tipologia de uso,
incluindo usos consumptivos e ndo consumptivos, a avaliacdo do balanco entre necessidades, potencialidades e
disponibilidades, a caracterizacdo dos sistemas de abastecimento de agua e dos sistemas de drenagem e tratamento de
aguas residuais, a avaliacdo dos niveis de atendimentos dos servi¢os hidricos e o cadastro de infra-estruturas, incluindo as
gque se destinam a producdo de energia e os aproveitamentos de fins multiplos.

5.9 — A caracterizacdo e analise de riscos inclui a avaliacdo georeferenciada dos possiveis impactes das alteracdes
climaticas, dos riscos de cheia e seca, dos riscos de erosao hidrica e costeira, dos riscos de movimentos de massas, do
risco sismico, dos riscos associados a infra-estruturas e dos riscos de poluicdo acidental.

! | Seminario CEAS/APRH “As aguas subterrdneas nos Planos de gestéo de bacia hidrografica”
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(Parte 2 — Caracterizacao e diagndstico)

5.10 — A identificacao, localizacao e caracterizacdo das zonas pategjidias sdo efectuadas nos termos da alinea d) do
n.° 1 do artigo 29.° e do artigo 48.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, incluindo, para além de mapas com a
identificacdo e a localizacdo, a descricdo da legislacdo comunitaria, nacional e local, por que estdo abrangidas e a
referéncia as actualizacdes efectuadas.

5.10.1 — No que respeita as zonas protegidas que correspondem a massas de agua onde existem captacoes de agua
de superficie ou de agua subterranea destinada a producéo de agua para consumo humano:

a) Sao identificadas e caracterizadas as captacoes ja existentes e indicado se estdo previstas outras captacées (1);

b) E indicado se as respectivas zonas de proteccéo se encontram delimitadas e identificados os instrumentos legais que
serviram de suporte a delimitacao;

¢) No que respeita as captacdes existentes sao identificadas as que fornecem mais de 10 m3 por dia, em média, ou que
servem mais de 50 pessoas, bem como as massas de agua onde se localizam.

5.10.2 — Sao identificadas e caracterizadas as zonas de proteccdo de espécies aquaticas de interesse econémico,
diferenciando as aguas que sdo suporte de espécies salmonideas, as que sao suporte de espécies ciprinideas (2) e as que
sdo suporte de espécies conquicolas (3), nomeadamente as abrangidas pelo capitulo Il do Decreto -Lei n.° 236/98, de 1 de
Agosto, bem como as aguas de proteccdo de habitat e de espécies dependentes da manutencdo ou melhoramento do
estado da agua, incluindo os sitios relevantes da rede Natura 2000, abrangidos pelo Decreto -Lei n.° 140/99, de 24 de Abril,
alterado pelo Decreto-Lei n.° 49/2005, de 24 de Fevereiro.

5.10.3 — Para as zonas protegidas designadas como aguas de recreio, sao identificadas as massas de agua utilizadas
como aguas balneares no ambito da legislacdo em vigor.

5.10.4 — Para as aguas enriquecidas por nitratos de origem agricola abrangidas pelo Decreto -Lei n.° 235/97, de 3 de
Setembro, alterado pelo Decreto -Lei n.° 68/99, sdo apresentadas as delimitacbes das zonas especiais de proteccdo —
zonas vulneraveis — bem como um resumo da tipificacdo e dos condicionamentos de utilizacao.

5.10.5 — Para as aguas designadas como sensiveis no ambito do Decreto -Lei n.° 152/97, de 19 de Junho, na redaccdo
dada pelo Decreto -Lei n.° 198/2008, de 8 de Junho, séo identificadas as zonas sensiveis, as zonas normais e as zonas
menos sensiveis, bem como os respectivos critériosde classificacao.

5.10.6 — Para as zonas de infiltracdo maxima sao identificadas as zonas especiais de proteccdo para a recarga de
aquiferos para cagi@géiade agua para abastecimento publico de consumo humano e definidas as condicionantesa serem
consideradas parére"feES licenciamento do seu uso ou ocupacéo.

" Seminario CEAS/APRH “As aguas subterraneas nos Planos de gestdo de bacia hidrografica”
& | LNEC, 18 Novembro 2011 MMOliveira



LABORATORIO NACIONAL

(Volume | — Relatorio) DE ENGENHARIA CIVIL
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6 — A caracterizacdo das pressdes naturais e das incidéncias antropogénicas significativas, qualitativas e quantitativas,
sobre as aguas de superficie e subterraneas, inclui:

6.1 — A identificacdo de pressdes e a avaliacdo de impactes associados a:

6.1.1 — Casos significativos, existentes e previstos, de poluicdo topica e difusa, nomeadamente os que tenham sido
identificados no ambito dos anteriores planos de bacia hidrografica, da analise a que se refere a alinea b) do n.° 1 do artigo
29.°da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, e da aplicacéo de legislacdo comunitaria especifica;

6.1.2 — Sistemas de exploracdo das massas de agua e captacdes de agua significativas, existentes, em construcao e
previstas, que sejam destinadas a usos consumptivos e ndo consumptivos;

6.1.3 — Situacdes, existentes ou previstas, que poderdo condicionar ou impedir o estabelecimento ou cumprimento de
objectivos ambientais para as massas de agua de superficie ou subterraneas, se ndo forem tomadas medidas apropriadas.

6.2 — No caso das aguas de superficie sdo ainda consideradas as pressodes hidromorfolégicas, as pressées biologicas e
outras, existentes e previstas, nos termos doartigo 2.° e do anexo Il do Decreto-Lei n.° 77/2006, de 30 de Marco.

Portaria n.© 1284/2009, de 19 de Outubro
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(Parte 2 — Caracterizacao e diagndstico)

7 — A caracterizacao das redes de monitorizacao inclui:

7.1 — No caso das aguas de superficie:
7.1.1 — Mapa com a localizac&o dos pontos de monitorizacdo das redes de vigilancia, operacional, de investigacéo e de

intercalibracdo (quando justificavel);

7.1.2 — Quadro com os parametros de monitorizacdo, por categoria de massa de agua (rios, lagos, aguas detransicao,

aguas costeiras, aguas artificiais e 4guas fortemente modificadas);

7.1.3 — Frequéncias de monitorizacao;

7.1.4 — Métodos para a fixacdo de normas de qualidade ambiental;

7.1.5 — Métodos de monitorizacdo dos parametros;

7.1.6 — Avaliacao da representatividade e adequabilidade da actual rede de monitorizacéo.

7.2 — No caso das aguas subterraneas:

7.2.1 — Mapa dos pontos de monitorizacdo dos niveis freaticos;

7.2.2 — Quadro com as frequéncias de monitorizacao quantitativa;

7.2.3 — Mapa com os pontos de monitorizacdo da rede de vigilancia e da rede operacional;

7.2.4 — Quadro com os parametros da rede de vigilancia e da rede operacional e as respectivas frequéncias de

monitorizacao.

7.2.5 — Avaliacdo da representatividade e adequabilidade da actual rede de monitorizacéo.

7.3 — Outras redes de monitorizacao:
7.3.1 — Mapa com a localizacdo dos pontos de recolha de dados para monitorizacao de variaveis hidroldgicas,

climatoldgicas e de sedimentos.
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(Parte 2 — Caracterizacao e diagndstico)

8 — A caracterizacdo das massas de dgua que abrangem zonas protegidas inclui ainda a caracterizacdo decorrente da
legislacdo especifica por que estdo abrangidas, nomeadamente no que respeita aos parametros monitorizados, as
frequéncias de monitorizacdo e a qualidade exigida.

9 — A caracterizacao do estado das massas de agua de superficie inclui:

9.1 — No caso das aguas de superficie:

9.1.1 — Objectivos ambientais estabelecidos para as varias massas da agua;

9.1.2 — Sistema de classificacdo e avaliacdo do estado das massas de agua e as estimativasdos niveis de fiabilidade e
precisao;

9.1.3 — Mapas com o estado das massas de agua:

9.1.3.1 — Estado ecoldgico;

9.1.3.2 — Potencial ecoldgico;

9.1.3.3 — Estado quimico;

9.1.4 — Sintese do estado das massas de agua.

9.2 — No caso das aguas subterraneas:

9.2.1 — Mapa do estado quantitativo.

9.2.2 — Mapa do estado quimico;

9.2.3 — Mapa com as tendéncias significativas e persistentes na concentracéo de poluentes;

10 — Para cada massa de agua ou grupos de massas de agua caracterizadas por o estado ser inferior a bom séo:

10.1 — Identificados os poluentes e os indicadores de poluicdo que contribuem para essa classifica¢ao, incluindo os
valores observados;

10.2 — Estabelecidas as relacbes entre o estado e as pressdes que Sao responsaveis por esse estado, através de uma
identificacdo e representacdo matricial e geografica.

11 — O diagnoéstico deve recorrer a ferramentas de andlise e avaliacdo quantificaveis e mensuraveis ao longo da
implementacao do plano estruturando-se, pelo menos, com um sistema de indicadores do tipo pressao-estado-resposta.
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Parte 3 — Analise econdmica das utiliza¢cdes da agua

12 — A analise econdmica das utilizacdes da agua serd concretizada nos termos do anexo IV do Decreto -Lei n.°
7712006, de 30 de Marco, incluindo os seguintes elementos:

12.1 — A avaliagdo do nivel de recuperacdo de custos dos servicos da agua, incluindo pelo menos as
utilizagbesdomeéstica, industrial e agricola;

12.2 — A avaliacdo da importancia socioecondmica das utilizacdes da agua, a nivel local, regional ou nacional, conforme
adequado;

12.3 — A analise das politicas de precos da agua nos sectores urbano, agricola, industrial, energético e outros sectores
gue exercam pressdes sobre as massas de agua, enquanto instrumento de incentivo a utilizacdo eficiente da agua e de
estabelecimento dum contributo adequado arecuperacéo de custos, incluindo os custos ambientais e de recurso.

Parte 4 — Cenarios prospectivos

13 — Na parte 4 dos PGBH ¢ feita a analise das tendéncias que influenciam as pressfes e os impactes geradospelas
utilizacdes da agua mediante a construcdo de cendrios prospectivos.

14 — Os prop0ositos mais relevantes dos cenarios prospectivos sao: i) a identificacdo e caracterizacdo do desviopotencial
entre 0 estado bom e o que previsivelmente ocorrera caso ndo sejam implementadas medidas tendentes acorrigir esse
desvio, e ii) a identificacdo de situacdes quejustifiquem a reducdo ou prorrogacdo de objectivos ambientais,
designadamente através de critérios como o dadesproporcionalidade de custos.

15 — Na analise a que se refere o0 n.° 13 sdo: i) identificados os determinantes e dindmicas das tendéncias em matéria
de pressfes e impactes, incluindo os cendriosplausiveis relativos as alteracdes climaticas; ii) avaliadasas politicas sectoriais
passiveis de influenciar as dinAmicasinstaladas ou a instalar, e iii) criados cenarios prospectivosenquadrados por cenarios
socioecondmicos de desenvolvimento oficiais, revelando o0 modo como se relacionam com o cumprimento dos objectivos
ambientais.
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Parte 5 — Objectivos

16 — Na parte 5 dos PGBH sao apresentados os objectivos estratégicos e 0s objectivos estabelecidos para a regiao
hidrogréfica e massas de agua ou grupos de massas de agua, nos termos dos artigos 1.° e 45.° a 47.° do Decreto -Lei n.°
58/2005, de 29 de Dezembro. Sao também apresentadas as situacdes de aplicacdo da prorrogacao de prazos e derrogacao
de objectivos ambientais, nostermos dos artigos 50.° a 52.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, nomeadamente 0s
objectivos ambientaise outros objectivos previstos nos artigos 45.°a 47.° e 1.°, respectivamente.

17 — Os objectivos ambientais a serem atingidos em 2015 ou em datas posteriores por razdes justificadas incidem sobre
todas as massas de agua, independentementede serem aguas subterraneas ou agua de superficie (rios, lagos, aguas de
transicdo, aguas costeiras, aguas artificiaise aguas fortemente modificadas).

18 — Os objectivos ambientais a que se refere 0 nimero anterior Sdo 0s seguintes:

18.1 — Objectivos para as aguas superficiais, nos termos do artigo 46.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro;

18.2 — Objectivos para as aguas subterraneas, nos termos do artigo 47.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro;

18.3 — Objectivos para as zonas protegidas, nos termos do artigo 48.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro;

18.4 — Na definicdo dos objectivos ambientais, excepto no caso das zonas protegidas, pode se considerada a aplicacdo
da prorrogacao do prazo, nos termos do artigo 50.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, e de derrogactes, nos termos
do artigo 51.° da mesma lei. As condi¢Bes associadas a sua aplicacdo sao definidas no artigo 52.° da Lei n.° 58/2005, de 29
de Dezembro.

19 — Outros objectivos previstos no artigo 1.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro.

20 — Na parte 5 dos PGBH ¢é apresentado o calendéario para cada massa de agua alcancar pelo menos o estadobom,
apresentando as justificacdes fundamentadas doscasos em que se prevé que esse objectivo ambiental ndoseja atingido.

21 — O calendério a que se refere 0 numero anterior incide sobre todas as massas de agua, independentementede
serem aguas subterraneas ou aguas de superficie, derios, lagos, aguas de transicdo ou aguas costeiras.
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22 — As massas de agua a que se referem os numeros anteriores sdo agrupadas em funcéo do objectivo ambiental e do
prazo para 0 mesmo ser atingido:

22.1 — Massas de agua em que o estado bom deve ser mantido ou melhorado até 2015;
22.2 — Massas de agua em que o estado bom devera ser atingido até 2015;
22.3 — Massas de agua em que se prevé que o estado bom néo seja atingido até 2015:
a) Massas de agua em que se prevé que o estado bom seja atingido até 2021, sendo apresentada a justificacao
darealizacdo gradual dos objectivos;
b) Massas de agua em que se prevé que o estado bom seja atingido até 2027, sendo apresentada a justificacéo
darealizacdo gradual dos objectivos;
c) Massas de agua em que se prevé que o estado bom seja atingido depois de 2027, sendo apresentada a
justificacdo da adopcéao de objectivos menos exigentes a atingirem 2015;

22.4 — Massas de agua em que o potencial ecolégico bom e o estado quimico bom devem ser mantidos ou me Ihorados
até 2015, apresentando os motivos que fundamentam que o objectivo ambiental ndo seja o estado bom;

22.5 — Massas de agua em que o potencial ecolégico bom e o estado quimico bom deverdo ser atingidos até2015,
apresentando os motivos que fundamentam gue oobjectivo ambiental ndo seja o estado bom;

22.6 — Massas de agua em que se prevé gue o potencial ecoldégico bom ou o estado quimico bom ou ambos nao sejam
atingidos até 2015, apresentando os motivos que fundamentam que o objectivo ambiental ndo seja oestado bom:

a) Massas de agua em que se prevé gque o potencial ecolégico bom e o estado quimico bom sejam atingidos até
2021, sendo apresentada a justificacdo do potencialecoldogico bom e do estado quimico bom n&o poderem
seratingidos até 2015;

b) Massas de 4gua em que se prevé gque o potencial ecolégico bom e o estado quimico bom sejam atingido até
2027, sendo apresentada a justificacdo do potencial ecolégico bom e o estado quimico bom n&do poderem
seratingidos até 2015 ou até 2021,

c) Massas de agua em que se prevé que o potencial ecolégico bom e o estado quimico bom sejam atingidos
depoisde 2027, sendo apresentada a justificacdo da adopc¢do deobjectivos menos exigentes que o potencial
ecologico bome o estado quimico bom, a atingir em 2015.
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23 — Para efeitos da decisdo do objectivo ambiental a ser atingido em 2015 s&o consideradas prioritariamente:

23.1 — As massas de agua identificadas como zonas protegidas que cumprem 0s objectivos fixados na legislacao
especifica;

23.2 — As massas de agua identificadas como zonas protegidas que ndo cumprem o0s objectivos fixados na legislacédo
especifica;

23.3 — As massas de agua onde devem ser supridas as emissdes, as descargas e as perdas acidentais de substancias
perigosas prioritarias;

23.4 — As massas de agua onde a poluicdo provocada por substancias prioritarias deve ser gradualmente reduzida;

23.5 — As massas de agua onde devem ser evitadas ou limitadas as descargas de outros poluentes;

23.6 — As massas de agua onde se verificam tendéncias significativas persistentes para o0 aumento da concentracédo de
poluentes resultantes da actividade humana;

23.7 — As massas de agua subterrdneas que devem ser protegidas, melhoradas e reconstituidas para garantir o
equilibrio entre as captacfes e as recargas;

23.8 — As massas de agua onde a poluicdo de aguas marinhas e territoriais deve ser prevenida ou eliminada;

23.9 — As massas de agua abrangidas por acordos internacionais.

24 — Nas massas de dgua em que o bom estado ou bom potencial ndo seja atingido até 2015, a prorrogacao do prazo
para atingir os objectivos sO podera ser justificada se ndo se verificar mais nenhuma deterioracdo no estado da massa de
agua afectada e se:

24.1 — Por razbes de exequibilidade técnica, a realizacdo das medidas necessarias exceder os prazos 2015 e 2021,
respectivamente;

24.2 — For desproporcionadamente dispendioso completar as melhorias nos limites do prazo fixado;

24.3 — As condicfes naturais ndo permitirem melhorias atempadas do estado das massas de agua.

25 — Nos casos a que se refere o nimero anterior os PGBH contém obrigatoriamente:

25.1 — Breve descricdo das medidas consideradas necessérias para que as massas de agua venham progressivamente
a alcancar o estado exigido no final do prazo prorrogado;

25.2 — Justificacdo de eventuais atrasos significativos na aplicacdo das medidas;

25.3 — Justificacdo do calendério para a execucdo das medidas;

25.4 — Metodologia para a analise da execucdo das medidas previstas e breve descricdo de quaisquer medidas
adicionais aquand@idas suas actualizagoes.
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26 — Nas massas de agua em que o bom estado ou bom potencial ndo seja atingido até 2027, a op¢ao por objectivos
menos exigentes sO podera ser justificada sendo se verificar mais nenhuma deterioracdo no estado da massa de agua
afectada e se:

26.1 — As aguas estdo tdo afectadas pela actividade humana ou o seu estado natural € tal que se revele inexequivel
tecnicamente ou desproporcionadamente onerosoalcangar o objectivo ambiental fixado;

26.2 — As necessidades ambientais e socioecondmicas servidas por tal actividade humana nédo puderem ser satisfeitas
por outros meios que constituam uma opc¢do ambiental melhor que ndo implique custos desproporcionados;

26.3 — O objectivo fixado corresponda ao mais alto estado ecolégico e quimico possivel, atendendo aos impactes
associados a actividade humana ou a poluicdo que ndo puderem ser evitados.

27 — Nos casos a que se refere o numero anterior, os PGBH contém obrigatoriamente:

27.1 — A descricdo de medidas que garantam que nao ocorrerdo novas deterioracdes do estado da massa de agua
afectada;

27.2 — A condicao dos objectivos ambientais serem revistos de seis em seis anos.

28 — Na parte 5 dos PGBH séo indicadas as condi¢cBes em que poderdo ser declaradas as circunstancias imprevistas e
excepcionais em que a deterioracao temporaria do estado das massas de agua nao sera considerada incumprimento dos
objectivos ambientais previamente estabelecidos, incluindo a adopc¢éo dos indicadores apropriados.

29 — SO poderédo ser consideradas circunstancias imprevistas ou excepcionais as que resultem de causas naturais ou
causas de forca maior em relacdo a habitual e que ndo possam ser razoavelmente previstas, particularmente inundacdes
extremas e secas prolongadas, ou acidentes, desdeque se verifiqguem todas as seguintes condicdes:

29.1 — Sejam identificadas as medidas, a incluir no programa de medidas dos PGBH, para evitar uma maiordeterioracdo
do estado das 4guas que ndo comprometam:

a) O cumprimento dos objectivos fixados para outrasmassas de agua nao afectadas por essas circunstancias;

b) A recuperacéo de estado da massa de agua quando essas circunstancias deixarem de se verificar.

29.2 — Os PGBH determinem que anualmente sejam analisados os efeitos das circunstancias excepcionais ougque nao
poderiam razoavelmente ter sido previstas e implementadas todas as medidas para restabelecer o estadoem que a massa
de 4gua em causa se encontrava antes desofrer os efeitos dessas circunstancias, tdo cedo quantofor razoavelmente viavel,
sem prejuizo de recurso a prorrogacao do prazo.

29.3 — A revis@edos PGBH contenha uma breve descricao dos efeitos dessas circunstancias e das medidas tomadas
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Parte 6 — Programa de medidas

30 — A parte 6 dos PGBH é constituida pelo programa de medidas a aplicar na regido hidrografica ou na partenacional
da regiao hidrogréfica internacional.

31 — O programa de medidas tem como objecto as massas de dgua ou agrupamentos de massas de agua e, de um
modo geral, devem incluir medidas de base, medidassuplementares e medidas adicionais.

32 — A constru¢do dos programas de medidas € um processo iterativo, tendo em conta a exequibilidade técnica e a
analise econdémica das medidas potenciais, a caracterizacdo socioeconomica dos agentes envolvidos e ocontributo
adequado dos diversos sectores econdmicos deacordo com o principio do utilizador-pagador.

33 — O programa de medidas inclui necessariamente:

33.1 — A identificacdo e a caracterizacdo das medidas necessarias para atingir os objectivos ambientais da Directiva n.°
2000/60/CE, de 23 de Outubro, e da Lei da Agua, bem como os objectivos especificos da legislagdo nacional e comunitaria
de proteccédo das aguas;

33.2 — Aidentificacdo e caracterizacdo dos instrumentos facilitadores da implementacéo das medidas;

33.3 — A orcamentacdo e a programacao das medidas seleccionadas;

33.4 — Aidentificacdo dos agentes econdmicos responsaveis pela implementacédo das medidas;

33.5 — A proposta de adopc¢ao de prolongamento do prazo para atingir o estado bom ou de objectivos menos exigentes
e respectivas fundamentacdes.

34 — As medidas de base séo os requisitos minimos para cumprir 0s objectivos ambientais ao abrigo da legislacdo em
vigor e englobam as medidas, os projectos e asacc¢des previstas no n.° 3 do artigo 30.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de
Dezembro, e 0 n.° 1 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 77/2006, de 30 de Marco. Consideram -se medidas de base as
seguintes:

34.1 — Medidas e acc¢des necessérias para a execucdo da legislacdo nacional e comunitaria de proteccao da agua;

34.2 — Medidas para a recuperacdo dos custos dos servi¢cos da agua, incluindo os custos ambientais e de escassez,
assegurando o contributo adequado dos diversos sectores econdmicos, tendo em conta o principio doutilizador-pagador,
separados pelo menos em industrial, domeéstico e agricola e o estabelecimento duma politicade precos da agua;

34.3 — Medidas para promover a aplicacéo eficaz do Plano Nacional para o Uso Eficiente da Agua;

34.4 — Medidas tendentes a proteccao, melhoria e recuperacdo das massas de agua de superficie naturais com o
objectivo de atingir o estado bom;

34.5 — Medidas tendentes a proteccdo e melhoria das massas de agua de superficie que sejam classificadas como
artificiais ou como fortemente modificadas, com o objectivo de atingir o bom potencial;

34.6 — Medidjgg—f_terfdentes a proteccao, melhoria e recuperacao das massas de agua subterrdnea, com o objectivo de
(%ténglr 0 estado gy Seminario CEAS/APRH “As aguas subterraneas nos Planos de gestao de bacia hidrografica”
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(34 — As medidas de base sdo 0s requisitos minimos para cumprir os objectivos ambientais ao abrigo da legislacdo em
vigor e englobam as medidas, os projectos e asac¢des previstas no n.° 3 do artigo 30.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de
Dezembro, e 0 n.° 1 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 77/2006, de 30 de Marco. Consideram -se medidas de base as
seguintes:)

34.7 — Medidas regulamentares para fixar limiares para todos os poluentes e indicadores de poluicdo das massas de
agua subterraneas, de acordo com os critérios a que se refere o artigo 3.°, alinea b), e o anexo Il da Directiva n.°
2006/118/CE;

34.8 — Medidas que se destinam a inverter quaisquer tendéncias significativas persistentes para o aumento da
concentracao de poluentes que resulte do impacte da actividade humana, com vista a reduzir gradualmente os seus niveis
de poluicdo até atingir os objectivos ambientais;

34.9 — Medidas que se destinam a condicionar, restringir e interditar as actuacdes e utilizacdes susceptiveis de
perturbar os objectivos especificos em termos de quantidade e de qualidade das massas de agua nos perimetrosde
proteccdo e zonas adjacentes as captacoes, zonas de infiltracdo maxima e zonas vulneraveis;

34.10 — Aplicacado da regulamentacédo destinada a proibicdo de descargas de poluentes provenientes de fontes pontuais
e de fontes difusas;

34.11 — Medidas a tomar na sequéncia de derrames de hidrocarbonetos ou outras substancias perigosas nas aguas
marinhas, portos, estuarios e trechos navegaveisdos rios, as quais deverao ser coordenadas com o Plano Mar Limpo;

34.12 — Garantia de que as condi¢Bes hidromorfoldgicas das massas de agua permitirdo alcancar o estado ecoldgico
bom ou um potencial ecolégico bom das massas de agua;

34.13 — Medidas especificas para reducdo gradual das descargas, emissbes e perdas de poluentes ou grupos de
poluentes que apresentem um risco significativo;

34.14 — Medidas especificas para cessar ou suprimir gradualmente as descargas, emissbes e perdas de substancias
perigosas prioritarias;

34.15 — Medidas necessérias para prevenir perdas significativas de poluentes de instalagdes industriais;

34.16 — Medidas relativas a utilizacéo agricola de lamas de depuracéo;

34.17 — Medidas relativas a avaliacdo de impactes ambientais;

34.18 — Medidas necessérias para prevenir ou reduzir o impacte de casos de poluicdo acidental.
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35 — As medidas suplementares visam garantir uma maior protec¢cdo ou uma melhoria adicional das aguas sempre que
tal seja necessario, nomeadamente para o cumprimento de acordos internacionais e englobam as medidas, os projectos e
as acc¢les previstas no n.° 6 do artigo 30.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, e 0 n.° 2 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.°
7712006, de 30 de Marco. Consideram-se medidas suplementares as seguintes:

35.1 — Os actos e instrumentos legislativos, administrativos, econdmicos e fiscais;

35.2 — Os acordos ambientais negociados;

35.3 — O controlo das emissdes;

35.4 — A elaboracéo e aplicacao de codigos de boas praticas, e. g. agricolas;

35.5 — A proteccéo e valorizagcdo das aguas.

35.6 — Os projectos de construcao;

35.7 — As instalactes de dessalinizacao;

35.8 — Os projectos de reabilitacdo;

35.9 — Arecarga artificial de aquiferos;

35.10 — Os projectos educativos;

35.11 — Os projectos de investigacao, desenvolvimento e demonstracéo;

35.12 — Outras medidas relevantes, nomeadamente as decorrentes da execucdo de acordos internacionais relevantes.

36 — As medidas adicionais sdo aplicadas as massas de agua em que ndo é provavel que sejam alcancados 0s
objectivos ambientais a que se refere a parte 5 do presente anexo.

Consideram -se medidas adicionais as seguintes:

36.1 — Ainvestigacdo das causas do eventual fracasso das medidas ja tomadas;

36.2 — A andlise e a revisao das licencas e das autorizacdes relevantes, conforme for adequado;

36.3 — Arevisdo e 0 ajustamento dos programas de controlo, conforme adequado;

36.4 — O estabelecimento de normas de qualidade ambiental adequadas, segundo os procedimentos fixados no anexo
V do Decreto -Lei n.° 77/2006, de 30 de Marco.
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37 — Em articulacdo com as medidas é elaborado o programa de investimentos a realizar para atingir os objectivos
fixados, incluindo a orcamentacéao, a espacializa¢do, a calendarizacéo e as indicacbes de financiamento.

38 — As medidas séo analisadas:

38.1 — Em termos da sua exequibilidade técnica e da sua aplicabilidade econémicosocial e respectiva sustentabilidade
financeira tendo em conta a relacéo custo-eficacia e se aplicavel a andlise custo-beneficio ou outra adequada;

38.2 — Para cada medida deve sempre ser apresentada pelo menos uma medida alternativa, se possivel mantendoa
mesma eficacia, mas com um custo mais reduzido.

39 — No caso de serem estabelecidos planos especificos de gestado das aguas, deve ser incluida a seguinte informacao:

39.1 — A identificacdo das sub-bacias, dos sectores, dos problemas, dos tipos de aguas e dos sistemas aquiferos que
requeiram um tratamento especifico;

39.2 — Os programas e os planos de gestdo pormenorizados relativos a regido hidrografica que tratem de
aspectosespecificos da gestdo das 4guas, acompanhados de umresumo do conteldo desses programas e planos;

39.3 — Os prazos de avaliacdo e de actualizacao.

40 — Os PGBH devem indicar as entidades responsaveis pela aplicacdo dos programas de medidas.
41 — As medidas pontuais de proteccado e valorizacdo dos recursos hidricos previstas nos artigos 32.° a 43.° da Lei n.°

58/2005, de 29 de Dezembro, sdo complementares dos programas de medidas estabelecidos nos planos de gestdo de
bacia hidrogréfica, devendo ser compativeis com as orientacdes definidas no seio destes instrumentos.
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Parte 7 — Sistema de promocéo, de acompanhamento, de controlo e de avaliagao

42 — Na parte 7 é incluida uma lista com 0 nome e o endereco das autoridades competentes de cada uma das regifes
hidrogréficas.

43 — Os PGBH incorporam um sistema organizacional que garante a promoc¢éao da sua aplicacdo e assegura ocontrolo e
a avaliacdo do respectivo progresso.

44 — Do sistema de promocao, controlo e avaliagdo constam os indicadores de avaliacao que permitem medir o estado,
a pressao e a resposta, bem como o seu progresso.

45 — Para a producédo dos valores dos indicadores serdo definidas metodologias, mecanismos e suportes de recolha e
tratamento dos dados e informacdes, bem como serdo identificadas as entidades responsaveis pela sua efectivacéo,
periodicidade de introducéo dos dados, tipologia dedados e prazos de producao e difusdo dos indicadores.

46 — Os PGBH contém os mecanismos que garantem a participacdo publica de acompanhamento da sua aplicacao;

47 — No ambito da definicdo do sistema de promoc¢ao, controlo e avaliacdo dos PGBH séo identificados os produtos que
garantem o acesso a informacao.
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Parte complementar A — Avaliacdo ambiental

1 — A parte complementar A apresenta uma sintese do procedimento de avaliagdo ambiental e a respectiva ponderacéo,
sendo consubstanciada por um relatério ambiental.

2 — A avaliacdo ambiental é efectuada nos termos do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de Junho.

3 — Nos termos do n.° 1 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de Junho, € determinado previamente o ambito
da avaliacdo ambiental a realizar bem como determinar o alcance e nivel de pormenoriza¢do da informacgéo a incluir no
relatério ambiental.

4 — O relatério ambiental é elaborado nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de Junho.

5 — A declaracdo ambiental € elaborada nos termos do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de Junho.

Parte Complementar B — Participacao publica

1 — A parte complementar B dos PGBH é um resumo das medida de consulta e de informacdo do publico que tenham
sido tomadas nos termos dos artigos 84.° e 85.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, bem como da ponderacdo dos
resultados dessas medidas e das alteracdes resultantes.

2 — A participacdo na elaboracdo, avaliacdo e revisdo dos PGBH e dos planos especificos de gestdo das aguas, €
garantida nos termos dos artigos 26.° e 84.° a 88.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro.

3 — A aplicacdo do processo de informacédo, consulta e participacdo do publico assenta na disponibilizacdo de um
conjunto de informac@es de base, nomeadamente:

3.1 — Os pontos de contacto e os procedimentos necesséarios para a obtencdo da informacdo e dos documentos de
apoio;

3.2 — Os pontos de contacto e os procedimentos necessarios para a obtencdo dos dados relativos as medidas de
controlo das fontes topicas;

3.3 — Os pontos de contacto e os procedimentos necessarios para a obtencdo dos dados relativos as medidas de
controlo dos impactes adversos significativos;

3.4 — Os pontos de contacto e os procedimentos necessarios para a obtencédo dos dados de monitorizacéo.

4 — Quando hajam propostas e decisdes incluidas nos planos da agua que possam implicar com direitos e obrigacdes
sobre a agua, o INAG e as ARH promovem processos de participacdo publica para obter contributos dos interessados no
sentido de melhoragessas propostas e decisoes.
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1 — Os PGBH sao apresentados sob as seguintes formas:

1.1 — Relatérios de base, incluindo todos os dados e as informacdes utilizadas;
1.2 — Relatério técnico para efeitos de participacao publica, incluindo um resumo néo técnico;

1.3 — Relatério técnico resumido para efeitos de publicacdo no Diario da Republica, incluindo apenas as medidas, 0
orcamento, as fontes de financiamento, as entidades executoras e o sistema de promocao e avaliacao;

1.4 — Relatorio técnico especifico, para efeitos de envio a Comissao Europeia, obedecendo ao formato definido para o
efeito.

2 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, as ARH cuja area de jurisdicao territorial abranja mais do que uma
regido hidrografica podem ainda apresentar um relatério sintese que integre as matérias de cada PGBH consideradas mais
relevantes para a sua actividade de gestao.

(1) Ver artigo 37.° da Lei da Agua e o Decreto -Lei n.° 382/99, de 22 de Setembro.

(2) Vide, nomeadamente: registo das zonas protegidas a que se refere o artigo 6.° da Directiva n.° 2000/60/CE, o artigo
42.° n.° 2, da Lei da Agua e a Portaria n.° 462/2001, de 8 de Maio.

(3) Ver, nomeadamente: registo das zonas protegidas a que se refere o artigo 6.° da Directiva n.° 2000/60/CE, o artigo
42° n° 2, da Lei da Agua, o Decreto -Lei n.° 11/95, de 23 de Maio, alterado pelo Decreto -Lei n.° 293/98, de 18 de
Setembro, o despacho n.° 12 262/2001 (2.2 série), de 9 de Junho, o despacho n.° 14 829/2001, (2.2 série), de 16 de Julho, e
o despacho n.° 9604/2007 (2.2 série), de 25 de Maio.
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Avaliacao do estado
das massas
de aguas subterraneas

Estado:
e Estado quantitativo

e Estado quimico
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Definicdo do estado quantitativo
(Decreto-Lei n.° 77/2006, Anexo V, n.° Il, ou DQA, AnexoV, n.° 2)

Elementos Bom estado

Nivel freatico O nivel da 4gua na massa de aguas subterraneas é tal que os recursos
hidricos subterraneos disponiveis ndo sao ultrapassados pela taxa media anual
de captacao a longo prazo.

Assim, os niveis freaticos ndo estdo sujeitos a alteracdes antropogénicas que

possam:

* impedir que sejam alcangados o0s objectivos ambientais especificados nos
termos dos artigos 44.° e 46.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro (ou
do art.° 4.° da DQA), para as aguas superficiais que lhe estdo associadas;

» deteriorar significativamente o estado dessas aguas;

 provocar danos significativos nos ecossistemas terrestres directamente
dependentes do aquifero.

Podem ocorrer temporariamente, ou continuamente em areas limitadas,
alteracbes na direccdo do escoamento subterrdneo em consequéncia de
variacOes de nivel, desde que essas alteracdes ndo provoquem intrusdes de
agua salgada, ou outras, e ndo indicam uma tendéncia antropogenicamente
induzida, constante e claramente identificada, susceptivel de conduzir a tais
intrusoes.
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Definicdo do bom estado quimico das 4guas subterran eas
(Decreto-Lei n.° 77/2006, Anexo V, 2.3.2, ou DQA, A nexo V, n.° 2)
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Elementos

Bom estado

Geral

A composicao quimica da massa de aguas subterraneas é tal que as concentracoes de

poluentes:

» conforme especificado adiante, ndo apresentam os efeitos de intrusdes salinas ou
outras;

e Nao ultrapassam as normas de qualidade aplicaveis nos termos de outros
instrumentos juridicos comunitérios relevantes de acordo com o artigo 17.° da
Directiva Quadro da Agua;

* N&o sao de molde a impedir que sejam alcancados 0s objectivos ambientais
especificados nos termos dos artigos 46.° e 48.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de
Dezembro, para as aguas superficiais associadas, nem a reduzir significativamente
a gualidade quimica ou ecolégica dessas massas, nem a provocar danos
significativos nos ecossistemas terrestres directamente dependentes da massa de
aguas subterraneas.

Podem ocorrer temporariamente, ou continuamente em areas limitadas, alteracées na

direccdo do escoamento subterraneo em consequéncia de variacdes de nivel, desde

gue essas alteracdes nao provoquem intrusées de agua salgada, ou outras, e nao
indicam uma tendéncia antropogenicamente induzida, constante e claramente
identificada, susceptivel de conduzir a tais intrusdes.

Condutividade

As modificagcdes da condutividade nao revelam a ocorréncia de intrusdes salinas ou
outras na massa de aguas subterraneas.
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Procedimento para a avaliagdo do estado quimico das aguas subterraneas

(Decreto-Lei n.° 208/2008, Art.° 4, ou DAS, n.° 4) RO NACIONAL

DE ENGENHARIA CIVIL

Artigo 4.° - Procedimento para a avaliacdo do estado quimico das massas d e agua subterranea
1—;2—

3 — Uma massa ou grupo de massas de agua subterranea sao considerados em bom estado quimico
sempre que:

a) Os resultados relevantes da monitorizagcéo tenham demonstrado que as condicoes definidas no n.° 2.3.2
do anexo V do Decreto-Lei n.° 77/2006, de 30 de Marc¢o, estéo a ser cumpridas; ou

b) Os valores das normas de qualidade da agua subterranea referidos no anexo | e os limiares
estabelecidos em conformidade com o artigo 3.° e o anexo Il néo sejam excedidos em nenhum ponto de
monitorizacdo nessa massa ou grupo de massas de agua subterranea.

4 — Sao ainda considerados em bom estado quimico uma massa ou grupo de massas de agua
subterranea se o valor de uma norma de qualidade ou limiar forem excedidos em um ou mais pontos de
monitorizacao, desde que uma investigacdo apropriada, feita em conformidade com o anexo I, confirme
que:

a) Com base na avaliacéo referida no n.° 3 do anexo Ill do presente decreto-lei, que dele faz parte
integrante, as concentracdes de poluentes que excedam as normas ou limiares de qualidade nao sao
consideradas como representando um risco ambiental significativo, atendendo, quando tal se revelar
pertinente, a extensdo da massa de agua afectada;

b) As outras condicdes do bom estado quimico da agua subterranea fixado no quadro n.° 2.3.2 do anexo V
do Decreto -Lei n.° 77/2006, de 30 de Marco, estao a ser satisfeitas, nos termos do n.° 4 do anexo lll;

c) No caso das massas de agua subterranea identificadas em conformidade com o n.° 4 do artigo 48.° da
Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, seja assegurada a necessaria proteccao das mesmas, de modo a
evitar a deterioracdo da sua qualidade, a fim de reduzir o nivel de tratamentos de purificacdo necessario na
producédo de agua potavel, nos termos do n.° 4 do anexo llI;

d) As utilizacdes da massa de agua subterranea, ou de uma das massas do grupo de massas de agua
subterranea, nao foram comprometidas de modo significativo pela poluicao.
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Massas de aguas subterraneas

Avaliacao do estado

> Estado global
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Estado Quimicoda Estado QLantizativa da

dgua sabterrdnza agua subterrdnes

1
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a Teste >

Intrusdo salina o outra

h=id hed, |
B Teste M
—— > AgLa superfidal > hiled.

Bam > Tasta > JE.Dm

Ecossisternas terrestres dependentes da dgua subterridnza

iz he.
Bom Teste
=d Areg de proteccio de dgua para consumo FumEna
Bom > Teste
W=d | Avaliacio gobal daqualidade ds dzua
Teste > Bom
! Balango hidrico hed |
Aalgm M3o Mo Aalguﬁ
“Ned"? +r “Med."?

Estado Quimico “Baom”™ Estaclo Jusntitatyo “Bon”

sy |

| Estaco Quimico "Mediocre”

<"/ C Estado Quimico é “Bcm™ eo
[VEL]
sSim
Estadoda agua
subtarranea "Bom®

Estado Qaanttativo "Mediacre’ |

Estads da agua
subte-ranea "Mediocre?’

(adaptado do
Documento
Guia n.% 18)

Todos os testes releventes tém que ser “ealizados,
{Considerando os elementos de classif cagio que estio em risca)
Reporta-se o pior resultado paraa massa de agua subterranea.
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Massas de aguas subterraneas
Avaliacao do estado

Preparagéo de dados

> Estado quantitativo

Teste do balanco hidrico subterraneo Utiizar informagdo da rede de

monitorizagéo dos niveis

Portaria 1115/2009, de 29 de Setembro plecometnee:

Utilizar informagéo da
caracterizagdo geral e
aprofundada e outra
informagéo relevante e
apropriada de modelos
conceptuais locais, estudos e
modelos numéricos

(adaptado do
Documento
- — Guia n.° 18)
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Teste de dados

Os niveis
piezométricos indi-
ciam uma descida a longo
prazo devido a extracgao de
aguas subterraneas tal que os recursos
subterraneos disponiveis sdo exce-
didos pelas extraccdes
médias anuais a
longo prazo?

Sim

Calcular/estimar arecarga
anual média de dgua subter-
ranea alongo prazo (RAM)

:

Calcular/estimar a extracgdo
anual média de dgua
subterraneaa longo prazo

!

Estimar a contribui¢do de dgua

subterranea (anual média) para

suportar os rios e ecossistemas
ao longo da MAS (CAS)

:

Calcular o Recurso Hidrico
Subterraneo Disponivel anual
médio = RAM - CAS

Extracgéo de 4gua
subterranea anual média
> Recurso Hidrico Subterraneg
Disponivel anual
médio?

MAS estd em estado MAS esta em estado
quantitativo Bom quantitativo Mediocre
para este teste para este teste
d
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Massas de aguas subterraneas

Avaliacao do estado

> Estado quantitativo

Teste dos ecossistemas terrestres
dependentes das dguas subterraneas

(ETDAS)

Preparacdo de dados

Associar cada Ecossistema
terrestre dependente da dgua
subterrdnea (ETDAS) com uma
MAS e estabelecer se é
directamente dependente

Fotografia do charco temporario mediterranico Estremoz (2),
obtida em marco de 2009.

‘ Fonte:;Imagehjs:Cedidas_p__e‘lo'Profes'sor' Luis Cancela da Fonseca eDra
Margarida Machado, para o PGRH-Tejo; durante' o trabalho de campo

_dependentes de aguas subterraneas

Sl
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realizado no amblto da lnvestlgac;ao em curso sobre oS ec055|stemas

Sim

Teste de dados

Os ETDAS dentro
da MAS estédo danificados,
ou emrisco de o
serem?

Verificam-se
as condigbes ambientais
relacionadas com o nivel de
agua e 0 escoamento neces-
sérias para manter
um ETDAS?

Determinar a magnitude do
afastamento das condi¢Oes
requeridas dentro do ETDAS

O afastamento das
condigGes ambientais neces-
sarias é devido a extracgao
de &guas subter-
raneas?

LABORATORIO NACIONAL
DE ENGENHARIA CIVIL

MAS esta em estado
quantitativo Bom
para este teste

(adaptado do
Documento
Guia n.0 18)

Nota:

Sea proporgdo de falha devido ao impacto antropogénico na dgua subterrénea é significativo, e
uma comunidade dependente ndo for danificada, a MAS pode estar em estado Bom para este

teste, mas em risco de falhar os requisitos do estado Bom no futuro.
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Massas de aguas subterraneas

Avaliacao do estado

> Estado quantitativo

Teste das massas de aguas superficiais
associadas

(adaptado do

U Documento

Guia n.% 18)

=
=V

b |

')
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Preparacgéo de dados

Associar cada massa de dgua
supetficial com uma MAS e
estabelecer se é directamente
dependente

Utilizar os dados da
caracterizagdo e da
classificagdo da dgua supefficial
para determinar massas
potencialmente em estado pior
do que o estado bom devido a
pressdo por extrac¢do de dgua
subterrénea

LABORATORIO NACIONAL
DE ENGENHARIA CIVIL

Teste de dados

Ha alguma massa
de agua superficial associada
com a MAS que ndo cumpre 0s
seus objectivos de escoa-
mento superficial?

O impacto da
extraccao de agua subter-
ranea é uma causa significativa'
da falha da massa de
agua supefrficial?

Sim

MAS esta em estado
guantitativo Mediocre
para este teste

MAS esta em estado
quantitativo Bom
paraeste teste

Teste de significGncia: relagdo entre a quantidade de dgua subterrdnea e a quantidade total de
dgua extraida a montante da massa de dgua superficial acima de um limiar, por exemplo 50 %,
entdo a massa de dgua subterrdnea ndo apresenta estado “Bom”. O limiar de significdncia deve
depender da incerteza do processo de avaliagdo e da importdncia sdcio-econdmica da extracgiio de
dguas subterrdneas relativamente a extracgdo de dguas superficiais.
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Massas de aguas subterraneas

Avaliacao do estado

> Estado quantitativo / quimico

Teste da intrusao salina

U

© LNEC 2006

(adaptado do

Documento

Guia n.% 18)
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Existem indicios de pressées
com base numa analise
quantitativa?

E/OU

O valor médio obtido em algum
dos pontos de monitorizagdo mais
relevantes excede as NQAS ou
oVL?

Sim

Sim Ha alguma tendéncia
tica crescente significativa
num ou mais pontos de
monitorizagéo?

Sim Existe algum impacte Nao
significativo em algum ponto de
captacdo?

encontra-se em
bom estado quimico de
acordo com este teste

quimico, de acordo com
este teste

Considerar o modelo conceptual (por ex. pressdes, vulnerabilidade, tipo de impacte) da massa de
4gua subterranea em cada etapa da avaliagdo.

Legenda: .
NQAS — Norma de Qualidade da Agua Subterréanea
VL — Valor Limite
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Massas de aguas subterraneas

Avaliacao do estado

> Estado quimico

Teste da avaliacdo global da qualidade da agua

g,i =
‘; '.'.’V = L“.

© LNEC 2006

(adaptado do
Documento
Guia n.% 18)

O valor médio
excede as NQA ou os
VL em algum dos pontos de
monitorizagdo?

e |

MAS

numa MAS?

40 se encontra
em bom estado

quimico, de acordo com
este teste

* Uma abordagem ponderada pode auxiliar no que respeita ndo s6 ao modelo conceptual (por ex. pressoes,

e necessario, dividir o grupo de MA
e definir novo limite para essas
assas e voltar a trata-las como novg

Qual é a % de extensdo (ponderada*) em
que as NQAS ou os VL sédo excedidos

Prosseguir a andlise para verificar se a
MAS se encontra em bom estado

ncontra-se em
estado quimico de
acordo com este

teste

vulnerabilidade, tipo de impacte) da MAS, como também na concepgédo da rede de monitorizagéo.

Legenda:
NQAS — Norma de Qualidade da Agua Subterranea
VL — Valor Limite

Seminério CEASIAPRH “As é MAS — Massa de Agua Subterranea
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Massas de aguas subterraneas
Avaliacao do estado

O estado da MASup & inferior a
bom e existe contribuigéo da
Qassa de agua subterraneaj

> Estado quimico

Teste da diminuicao da qualidade
guimica ou ecoldgica de massas de
aguas superficiais associadas

Ha algum ponto de monitorizagio
relevante localizado na MAS cujo valor
medio exceda alguma NQAS ou VL sendo
O parametro responsavel pelo risco dg
MASup associada?

Esse ponto esta localizado numa area
onde os poluentes nodem ser transferidos
para a MASup?

A contriouigio de dgua subterranea
oara a superficial excece 50% da carga
poluente presente na MASup?

ncontra-se em
estade quimico de
acordo com este

teste

m bom estado
quimico. de acordo com
este teste

(ada ptado do Gonsiderar a interpretagao conceptual (por ex. pressdes, vulnerabilidade, tipo de impacte) da MASub em cada etzpa da
liaggo.
U Documento avaiasse
i 0 Legenda:
T aer—— GUIa n. 18) NQAS — Norma de Qualidade da Agua Sublerranea
:&,« = 4 VL — Valor Limite
= E MAS — Massa de Agl:xa Subterranea
- . s MASup — Magsg d Si fici ~ . . I
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Massas de aguas subterraneas
Avaliacao do estado

Ha ecossistemas
terrestres com danos
significativos directamente
interagindo de MAS?

> Estado quimico

Teste de degradacao de
ecossistemas terrestres dependentes
de aguas subterraneas

Ha algum ponto de monitorizagéo
relevante localizado na MAS cujo valor
médio exceda alguma NQAS ou VL sendo
O parametro responsavel pelo dano dg
ETDMAS associada?

Fotografia do charco temporario mediterranico Estremoz (2),
obtida em marco de 2009.

Esse ponto esta localizado numa area
onde os poluentes podem ser transferidos
para o ETDMAS?

‘Fonte: Imagens cedidas pelo Professor Lufs Cancela da Fonseca e Dr2
Margarida Machado, para o PGRH-Tejo; durante o trabalho de campo S
realizado no ambito da lnvestlgac;ao em curso sobre oS ec055|stemas
_dependentes de aguas subterraneas : ;

Esta a carga poluente transferida da
MASub, e a consequente concentragdo, a
afectar o ETDMAS?

acordo com este
teste

uimico, de acordo com
este teste

(a d a ptad 0 d 0 (al\?ar}isaigggar a interpretagéo conceptual (por ex. pressdes, vulnerabilidade, tipo de impacte) da MAS em cada etapa da
Documento
. Legenda:
G ulia n. 01 8) NQAS - Norma de Qualidade da Agua Subterranea
VL - Valor Limite

MAS Massa de Agua Subterranea
ETDMAS — Ecossistema Terrestre directamente Dependente de uma MAS

Seminario CEAS/APRH “As aguas subterraneas nos Planos de gestao de bacia hidrografica”
LNEC, 18 Novembro 2011 MMOliveira
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Massas de aguas subterraneas

Avaliacao do estado

> Estado quimico

Teste para aguas subterraneas para

consumo humano

J

© LNEC 2006 t
S

(adaptado do
Documento
Guia n.% 18)

Sim

30 se encontra
m bom estado
quimico, de acordo com
este teste

Legenda:
CVG - Concentragéo de Fundo Geoquimico
MAS — Massa de Agua Subterranea

Ha evidéncias de aumento no
tratamento da &gua devido a
alteragdes na sua qualidade?

Existe uma tendéncia
significativa crescente dos
contaminantes, de origem
antropogénica,
(CFG e valores médios anuais)
que constitua
um risco?

Essa alteracao significativa
causa algum impacte
ao nivel de tratamento?

encontra-se em
m estado quimico de
acordo com este teste

Seminario CEAS/APRH “As aguas subterraneas nos Planos de gestdo de bacia hidrografica”
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