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� Cálculo da recarga por modelo de balanço hídrico sequencial diário

� Situações específicas (zonas cársicas)
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� Escoamento no aquífero

� Balanço hídrico do aquífero

� Balanço hídrico subterrâneo na área de uma sub-bacia hidrográfica
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permeavel(2)
Calcula Kcb_esp(2)

Dia_ini(2)
L_ini(2)

L_des(2)
L_med(2)
L_fim(2)

Kcb_ini(2)
Kcb_med(2)

Solo Vcd
fc 0.31
wp 0.18
fi 0.47

Ks_mm_d 648
solo_sup 4

� Solo

permeavel(1) 1
Calcula Kcb_esp(1) 0

Dia_ini(1) 93
L_ini(1) 60

L_des(1) 90
L_med(1) 120
L_fim(1) 95

Kcb_ini(1) 0.65
Kcb_med(1) 0.6

� Ocupação do solo

rp_1(3) 150
sld_(3) 0.42
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Kcb_fim(2)
h_cult(2)
rp_1(2)
rp_0(2)
sld_(2)

Kc_min(2)
Kcb_tot(2)
fraccao(2)

fraccao_0(2)
fraccao_nada(2)

Kcb_fim(1) 0.65
h_cult(1) 4
rp_1(1) 1500
rp_0(1) 1500
sld_(1) 0.5

Kc_min(1) 0.15
Kcb_tot(1) 0.65
fraccao(1) 0.7

fraccao_0(1) 0.7
fraccao_nada(1) 0.7
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A EbsEbe

R + Ebe – Ebs – D – Hbs = ∆Ab

Sistema local

Sistema intermédio

Sistema regional
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R – D – Hbs = ∆Ab

A

D

R – D – Hbs = ∆Ab

R – D – Hbs + R – D – Hbs = ∆Ab + ∆Ab
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Ebs

Ebe

R + Ebe – Ebs – D – Hbs = ∆Ab



BALANÇO HÍDRICOBALANÇO HÍDRICO SUBTERRÂNEO SUBTERRÂNEO 
(massa de águas subterrâneas ou (massa de águas subterrâneas ou 
subsub--baciabacia hidrográfica)hidrográfica)

Processo

Entradas Armazenamento Saídas Armazenamento

Recarga 
(R)

Escoamento 
subterrâneo 

Armazenamento 
após entrada (Ae)

Extracção 
(Hbs)

Descarga 
para a 

superfície 

Escoamento 
subterrâneo 

Armazenamento 
após saída (A )

R + Ebe – Ebs – D – Hbs = ∆Ab
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(R)
subterrâneo 

(Ebe)
após entrada (Ae) (Hbs) superfície 

(D)

subterrâneo 
(Ebs)

após saída (Ab)

Período i -1 Ab (i-1)

Período i R(i) Ebe(i)

Ae(i) = Ab (i-1)

+R(i) + Ebe(i)

Hbs(i) D(i) Ebs(i)

Ab (i)= Ae(i)
-Hbs(i)-D(i)-Ebe(i)

Período i+1 ….



Obrigado.
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Obrigado.


