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Introducdo - A situagdo da implantagdo dos instrumentos de gesté@o de recursos hidricos no Brasil reflete uma
tendéncia observada mundialmente: a énfase na sua aplicagdo as aguas superficiais, enquanto as aguas
subterréneas sdo tratadas de forma periférica. Uma das justificativas para esta situacdo estd, por exemplo, na
caréncia de conhecimento das caracteristicas hidrogeolégicas e hidrogeoquimicas dos sistemas subterraneos.
Entretanto, a crescente utilizagdo das &guas subterraneas e os problemas decorrentes da sua ma utilizagdo
pressionam pela adequacdo dos instrumentos de gestéo as especificidades dessas aguas.

Desde 1997, o Brasil dispde de uma Politica de Recursos Hidricos estabelecida pela Lei 9.433/1997. Séo
fundamentos desta politica, entre outros:. que a agua € um bem publico com valor econdmico; que a bacia
hidrografica é a unidade territorial para a implementacdo da gestdo; que essa gestdo deve contar com a
participacdo dos usuarios de agua, do poder publico e das comunidades. Tal politica definiu cinco instrumentos
de gestdo, os quais sdo: planos de recursos hidricos, outorga dos direitos de uso da &gua, enquadramento dos
corpos d'agua em classes de usos preponderantes, cobranca pelo uso da agua bruta e sistema de informagdes.
Ndo ha no Brasil (em ambito federal) uma lei especifica para as &guas superficiais e outra para as aguas
subterrdneas. Os mencionados instrumentos devem ser aplicados visando a gestdo integrada dos recursos
hidricos superficiais e subterréneos nos seus aspectos quali-quantitativos. O Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hidricos (SINGREH), criado pela Lei 9.433/1997, foi concebido, também, para atuar considerando
aintegracéo dos recursos hidricos como um todo.

Nesta comunicacdo expBem-se sobre a Politica Hidrica Brasileira, apresentam-se conceitos e estabelecem-se
critérios para o tratamento integrado dos instrumentos de gestao enfatizando os aspectos das aguas subterraneas.
Considera-se que o plano de recursos hidricos oferece as diretrizes gerais para a gestdo e o sistema de
informacBes em recursos hidricos possibilita a sistematizagéo de informagdes necessarias para a implementacdo
dos outros trés instrumentos. a outorga, a cobranca e o enquadramento — para 0s quais S30 propostos critérios,
apresentados nesta comuni cac&o.

Intrumentos de Gestdo na Politica Hidrica Brasileira - N&do existem instrumentos de gestéo especificos na
Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH) para as dguas subterraneas. Os cinco instrumentos dispostos na
Politica sdo, portanto, aplicaveis aos recursos hidricos como um todo. Enfatizam-se, neste artigo, trés dos cincos
instrumentos da PNRH: i) a outorga de direitos de uso da agua (que busca assegurar o controle quantitativo e
qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos de acesso a dgua); ii) o enquadramento dos corpos
d’agua em classes, segundo 0s usos preponderantes da agua (que visa assegurar que as aguas tenham qualidade
compativel com os usos mais exigentes a que forem destinadas) e iii) a cobranca pelo uso dos recursos hidricos
(que objetiva reconhecer a agua como bem econdmico e dar ao usuario uma indicagdo de seu rea valor,
incentivar a racionalizacdo do uso da agua e obter recursos para financiar programas dos planos de recursos
hidricos). Para trés instrumentos ja é notavel a contribuicdo da literatura brasileira na discussdo dos
mesmos seja em termos de propostas de concepcdo e/ou relato de experiéncias (ASUB, 2010). Entretanto ainda
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€ pequena a produggo cientifica relativa a aplicacdo dos instrumentos de outorga, enquadramento e cobranga, no
gue se refere as aguas subterraneas no Brasil.

Ha iniciativas, porém, no processo de insercdo das aguas subterraneas na gestdo brasileira. Neste contexto, ndo
se pode deixar de citar o Programa Nacional de Aguas Subterraneas — previsto, enquanto programa, no Plano
Nacional de Recursos Hidricos — que tem por objetivo (MMA/SRHU, 2008): i) ampliar o conhecimento
hidrogeol6gico basico; ii) desenvolver os aspectos institucionais e legais afetos as aguas subterréneas; e iii)
capacitar e mobilizar a sociedade na respectiva temética. No subprograma que enfoca os aspectos institucionais e
legais, ha explicita consideracdo sobre a “discussdo dos instrumentos de gestéo de recursos hidricos e sua
aplicacdo em gestdo de aguas subterraneas”.

Importante mencionar, também, a regulamentacdo da PNRH através da edicdo de resolugbes do Conselho
Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). No CNRH, a
Camara Técnica de Aguas Subterraneas (CTAS) tem por competéncia, entre outras, discutir e propor a insercéo
da gestéo de aguas subterréneas na PNRH; compatibilizar as legislacBes relativas a exploracdo e a utilizacdo
destes recursos; propor mecanismos institucionais de integracéo da gestao das aguas superficiais e subterraneas.
A Tabela 1 apresenta as resolugdes do CNRH e CONAMA referentes aos instrumentos da Lei 9.433/1997 e as
aguas subterréaneas.

Tabela 1 - Resolucdes do CNRH e CONAMA referentes aos instrumentos de gestdo de recursos hidricos da
PNRH (Lei 9.433/1997) e as aguas subterraneas.

Resoluctes Temética abordada

CNRH 13/2000 Estabelece diretrizes para a implementagdo do Sistema Nacional de Informactes
sobre Recursos Hidricos

CNRH 15/2001 Estabel ece diretrizes gerais para a gestdo das aguas subterraneas

“Na formulacdo de diretrizes para a PNRH devera ser considerada a
interdependéncia das aguas superficiais, subterraneas e metedricas™

“Na implementacdo dos instrumentos da PNRH deverdo ser incorporadas
medidas que assegurem a promocao da gestdo integrada das aguas superficiais,
subterraneas e metedricas”

CNRH 16/2001 Estabel ece critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hidricos.
Estéo sujeitos a outorga, entre outros, “a extracdo de agua de aquifero
subterraneo para consumo final ou insumo de processo produtivo”

CNRH 22/2002 Estabel ece diretrizes para insercéo das aguas subterraneas nos planos de recursos
hidricos
CNRH 48/2005 Estabel ece critérios gerais para a cobranca pelo uso de recursos hidricos

“Serdo cobrados 0s usos de recursos hidricos sujeitos a outorga™

CONAMA 357/2005 | Dispde sobre a classificacdo dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o
seu enquadramento e estabelece as condigBes para os padrées de lancamento de
efluentes. Refere-se as dguas doces, salinas e salobras do territdrio nacional

CONAMA 396/2008 | Dispde sobre a classificagdo dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o
enquadramento das aguas subterréneas

CNRH 91/2008 Dispde sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de agua
superficiais e subterrneos

CNRH 92/2008 Estabelece critérios gerais e procedimentos para protecdo e conservagdo das
aguas subterraneas no territorio brasileiro

CNRH 107/2010 Estabelece diretrizes e critérios a serem adotados para o plangamento, a

implantacdo e a operacdo de Rede Nacional de Monitoramento Integrado
Qualitativo e Quantitativo de Aguas Subterréneas

CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hidricos; CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente; PNRH-
Politica Naciona de Recursos Hidricos

Conceitos - A conceituacdo para agua subterrénea que se adota nesta investigacéo € a de Albuquerque e Régo
(1998), a saber: “agua subterranea é aquela que ocorre e que circula em profundidade preenchendo poros de
naturezas diversas (vazios entre graos, fraturas, falhas e fissuras abertas, cavidades carsticas, juntas entre
camadas ou entre colunas de rochas vulcanicas, etc.) e/ou que aflora e circula em superficie formando lagos,
lagoas ou constituindo o escoamento de base da rede hidrografica superficial”. Considera-se 0 conceito de
Albuguerque (2007) de sistema aguifero: “um conjunto de elementos de um todo, entre s relacionados e que

funciona como uma estrutura organizada, a qual se relaciona com o meio exterior”. A definicdo para aguas
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subterraneas de Albuquerque (2007), portanto, tem implicagdes no conceito de aguas superficiais: “a agua
superficial é a parcela das aguas fluviais correspondente ao escoamento superficial direto, imediatamente
dependente das precipitacdes pluviométricas. A segunda parcela das aguas fluviais é o escoamento de base,
suprido pelas aguas subterraneas. A captacdo da vazao de base, por qualquer estrutura, inclusive barragens
superficiais, diques, restringe, limita e, até, inviabiliza a captacdo de agua subterranea por pocgos, na medida
em que o potencial de agua subterranea é definido pela média de longo periodo dessa vazao de base. Essa
média de longo prazo pode ser admitida como igual a recarga média anual de um sistema aquifero”. Os
critérios para os instrumentos de gestdo que se apresentam a seguir, portanto, consideram as defini¢cdes supra-
citadas.

Critérios para os instrumentos de gestdo e seus niveis de abrangéncia - para os instrumentos da outorga,
enquadramento e cobranca prop8e-se adotar critérios, niveis de abrangéncia e zoneamento. Na definicdo dos
critérios para os instrumentos, privilegia-se a adogdo daqueles que, em conjunto, possam compor uma ampla
base de critérios que contemple os fundamentos e conceitos expostos anteriormente. Nesse sentido, introduzem-
se os niveis de abrangéncia dos critérios com a intencdo de melhor espacializar a atuacdo dos critérios em
diferentes escalas geogréficas de gestdo — respeitando-se o0 que é preconizado pela PNRH: “a bacia hidrografica
¢ a unidade territorial para a implantacdo da PNRH”. Os niveis de abrangéncia e os critérios a seguir
apresentados estdo detalhados em ASUB (2010) e Costaet al (2011).

Niveis de abrangéncia dos critérios - Na gestéo das &guas subterraneas € muito usual a consideracdo do pogo
como o elemento a ser gerenciado e, consequentemente, critérios relacionados ao mesmo sdo adotados, como a
vazdo nomina de teste de pogo. Acredita-se, entretanto, que para considerar a visdo sistémica proposta nesta
investigacdo, faz-se necessario a utilizacdo de critérios mais abrangentes compreendendo desde a bacia
hidrografica até propriamente 0 poco. S&o trés os niveis de abrangéncia propostos para os critérios. o global, o
regional eolocal.

Nivel global — neste nivel, a bacia hidrogréfica é considerada através de uma visao sistémica e integradora do
ciclo hidroldgico. Neste nivel sdo considerados os limites de retirada de agua subterrénea na bacia hidrografica e
as necessidades hidricas das espécies riparias (a demanda ecol 6gica natural). Importa, portanto, as interconexdes
e ainterdependéncia entre os fendbmenos que atuam no ciclo hidrolégico e os efeitos conjuntos da explotagdo da
agua subterranea e da extragdo de agua superficial sobre o escoamento do rio. Para este nivel, propSem-se os
seguintes critérios: i) Prioridades de uso das aguas superficiais — os usos dos recursos hidricos superficiais sdo
entendidos como prioritarios em relacdo ao uso dos recursos hidricos subterraneos, sendo esses Ultimos
considerados recursos estratégicos, devendo ser utilizados quando ndo houver outra alternativa de suprimento
hidrico superficial; ii) Potencial de agua subterranea — sendo constatado que néo ha fonte hidrica superficial
capaz de atender as demandas, passa-se a uma avaliacdo do potencial de &gua subterrénea. Desse potencial,
apenas uma parcela pode ser outorgada, visto que deve ser descontada a porcéo relativa a demanda ecol égica.
Albuquerque (2003) concluiu que 40% da descarga de base média de longo periodo deveria ficar indisponivel
para a outorga sendo, portanto, os 60% restantes a parcela disponivel para exploracdo. Neste pensamento, é
considerado que o0 escoamento de base da rede hidrografica superficial (conforme apresentado anteriormente) &,
portanto, aguas subterraneas.

Nivel regional — considerando a necessidade de, no ambito da bacia hidrogréfica, efetivar a gestédo em regides
(isto é, zonas) propde-se este segundo nivel de abrangéncia. Para a definicdo das zonas devem ser consideradas
informacGes sobre: i) niveis topograficos da area de estudo; ii) falhas tectnicas presentes na area de estudo; iii)
condicdo de pressdo dos aquiferos; iv) uso da agua subterranea na regido; v) problemas de recursos hidricos.
Andlise especifica de cada regido deve ser redlizada para identificar se um determinado critério regional
estabelecido para certa regido de estudo pode ou ndo ser utilizado para outra. Critérios propostos para este nivel
sd0: i) Prioridades de uso da agua - adota-se o critério da Lei Federal 9.433/1997 que estabelece que em
situagdes de escassez hidrica, 0s usos prioritérios de recursos hidricos sdo o abastecimento humano e a
dessedentacdo de animais. Uma ordem de priorizacdo deve ser definida a fim de considerar os demais usos
(industriais, comerciais e de servicos, agricolas); ii) Intrusdo salina - em aquiferos litoraneos, a dgua subterranea
flui naturalmente no sentido do mar, por estar sempre com maior carga (superficie piezométrica mais alta que o
nivel do mar). Com a exploragéo do aquifero de forma intensiva, esta condicdo de equilibrio é perturbada pelo
bombeamento excessivo. Sendo assim, uma outorga somente seria concedida se fosse resguardada certa distancia
do ponto de captagdo alinha da costa.

Nivel local — neste nivel, o objeto principal de andlise € 0 pogo e as consequéncias de sua perfuracdo em um
determinado local da bacia. Geramente, essa abordagem no nivel local é a que é usual mente adotada nas préticas
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comuns de gestdo dos recursos hidricos subterrneos. Ou seja, interessa, exclusivamente, a andlise do efeito do
bombeamento de pogos em &reas de sua proximidade. Critérios propostos sdo: i) Qualidade de agua - ta
qualidade é dependente de parametros fisicos, quimicos e biolégicos da dgua. O érgdo gestor deverd avaliar a
andlise da qualidade de agua subterranea e confronta-la com o enquadramento naquele aquifero ou porcéo de
aquiferos; ii) Interferéncia entre pocos - se dois pocos situados préximos um do outro sdo bombeados
simultaneamente, seus cones de depressdo podem se expandir ao ponto de se encontrarem - tendo-se a
“interferéncia entre pogos”. O rebaixamento de cada um deles sofrerd um acréscimo correspondente ao
rebaixamento do outro, na area de interferéncia entre pocos. Propde-se que a interferéncia entre pocos sgja
determinada através do raio de influéncia do poco; iii) Rebaixamentos maximos permissiveis - ao bombear-se
agua de um poco tubular, o nivel da agua subterranea ajusta-se a este bombeamento formando um cone de
rebaixamento. Quando a taxa de bombeamento € menor ou igual a taxa de recarga do aguifero, o cone de
rebaixamento se estabiliza com o tempo. Porém, quando a extracdo ocorre de forma descontrolada excede-se a
capacidade de recarga natural de um aguifero, conduzindo a queda continua dos niveis de égua subterranea e a
reducdo da reserva hidrica. Para minimizar a interferéncia entre pocos tubulares, podem ser estabel ecidas taxas
menores de vazéo e/ou tempo de bombeamento, implantar rodizio no funcionamento de pocos ou determinar
rebai xamentos maximos permissivels.

Comentariosfinais - A regulamentacdo dos instrumentos de gestéo da politica hidrica brasileira encontra-se em
estagio avancado, tendo o CNRH e 0 CONAMA desempenhado importante papel neste processo. As resolucdes
da Tabela 1 sdo um contributo desses consel hos, inclusive no aspecto das aguas subterraneas. “A promocao da
gestdo integrada das aguas superficiais, subterraneas e metedricas” (Resolugdo CNRH 15/2001) é uma diretriz
essencial em busca da consideragéo do ciclo hidrolégico ndo compartimentado. Entende-se, entretanto, que se
faz necessario ampliar o conceito de aguas subterraneas até entdo adotado (“as dguas que ocorrem naturalmente
ou artificialmente no sub-solo” — Resolugdo CNRH 15/2001). O conceito apresentado nesta comunicacdo (o de
gue o escoamento de base da rede hidrogréfica superficial € dguas subterréneas — aflorando, portanto, em forma
de fontes, lagos, lagoas e de fluxo de base de cursos d” agua superficiais) e os critérios concebidos com base
neste conceito possuem aintencdo de contribuir para o aperfeicoamento da PNRH.
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